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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje: 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a. Název zakázky: 

PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ KRNOVSKA, ALBRECHTICKA A 

OSOBLAŽSKA 

b. Místo stavby: Obec Hošťálkovy 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Hošťálkovy je obec v okrese Bruntál. Žije zde 616 obyvatel a její rozloha je 27,78 km2. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice 

 



3 

A2. Seznam vstupních podkladů 
 
Obec Hošťálkovy: 

 Aktuální územní plán obce v digitální podobě 
 Technická mapa obce v digitální podobě (částečně) 
 Situační zákres v měřítku 1:2880 
 Územně analytické podklady 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Popis stavby 
 V obci Hošťálkovy je veřejný vodovod, který byl budován postupně. Nyní je na 

něj napojeno cca 90 % obyvatelstva. Dva vodní zdroje se nacházejí západně od 
obce a plně pokrývají potřeby obce. Kopaná studna St-1 má vydatnost 2,35 l/s 
a vrt H-2 vydatnost 1,8 l/s. Voda z obou zdrojů je vedena do prostoru aerační 
stanice, odtud do zemního vodojemu 2 x 150 m3 a dále pak do vodovodní sítě 
rozdělené redukční stanicí na 2 tlaková pásma. Zásobovací řad mezi vodními 
zdroji a vodojemem má délku cca 1,14 km, rozvodná síť pak cca 4 km. Vše je 
provedeno v plastu. 

 
b) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
 
Pasportizováno: 

 12 podzemních hydrantů 
 1 nadzemní hydrant 
 43 vodovodních šoupat 
 3 šachty 
 2 zdroje vody 
 1 úpravna vody 
 1 zemní vodojem 
 

CELKEM pasportizováno 4,61 km vodovodu. 
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C. ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT 
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D. ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

D.1 Seznam výkresů/souborů: 
 

Vodovod Hošťálkovy.pdf Mapa vodovodního řádu – mapové listy 

Vodovod Hošťálkovy 
přehledka.pdf 

Přehledná situační mapa 

TZ PV Hošťálkovy.pdf Technická zpráva 

DATA Adresář s digitálními daty shp, dgn, dwg, wkb 

 


