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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje: 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a. Název zakázky: 

PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ KRNOVSKA, ALBRECHTICKA A 

OSOBLAŽSKA 

b. Místo stavby: Obec Třemešná 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Obec Třemešná se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. Žije zde 908 

obyvatel a má rozlohu 20,93 km2. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice 
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A2. Seznam vstupních podkladů 
 
Obec Třemešná: 

 Aktuální územní plán obce v digitální podobě (pouze PDF) 
 Územně analytické podklady 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Popis stavby 
 V obci Třemešné je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku a ve správě 

obce. 
 Od r. 1993 je zdrojem vody je vrt TR 4 v nivě potoka Mušlov cca 250 m nad 

zástavbou obce. Vrt má vydatnost cca 40 l/s a má vyhlášena PHO. Ze zdroje je 
voda vlastním tlakem dodávána do úpravny vody. V úpravně je 
provzdušňováním, oxidací a filtrací přes pískové filtry odstraňováno 
nadnormativní množství manganu z jímané vody. ÚV má kapacitu 22 l/s. 

 Z ÚV je výtlačným řadem DN 150 zásoben VDJ Damašek 250 m3  
(406,36-403,06). Z VDJ je zásobovacím řadem DN 150 dodávána voda do 
spotřebiště. Pro zásobování výše položené části Rudíkov je situovaná 
zrychlovací čerpací stanice. Vlastní ZČS má i nádraží ČD. Vodovodní síť je 
zrekonstruována a celková délka rozvodné sítě je cca 10,0 km z PVC DN 80-150. 

 
b) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
 
Pasportizováno: 

 48 hydrantů 
 274 vodovodních šoupat 
 4 vodoměry 
 3 vzdušníky 
 4 značky/sloupky vodovodu 
 2 zemní vodojemy 
 

CELKEM pasportizováno 11,23 km vodovodu. 
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C. ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT 
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D. ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

D.1 Seznam výkresů/souborů: 
 

Vodovod Třemešná.pdf Mapa vodovodního řádu – mapové listy 

Vodovod_Třemešná_prehledka.pdf Přehledná situační mapa 

TZ PV Tremesna.pdf Technická zpráva 

DATA Adresář s digitálními daty shp, dgn, dwg, wkb 

 


