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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje: 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a. Název zakázky: 

PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ KRNOVSKA, ALBRECHTICKA A 

OSOBLAŽSKA 

b. Místo stavby: Obec Liptaň 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Liptaň je obec ležící v okrese Bruntál, je vstupní bránou osoblažského výběžku. Je tvořena 

třemi sídly – Liptaň, Bučávka a Horní Povelice. Žije zde 456 obyvatel a její území má 

rozlohu 2 024 ha. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice 
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A2. Seznam vstupních podkladů 
 
Obec Liptaň: 

 Aktuální územní plán obce v digitální podobě 
 Technická mapa obce v digitální podobě 
 Stávající pasport vodovodu 
 Územně analytické podklady 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Popis stavby 
 V současné době je v obci Liptáň vybudovaný veřejný vodovod, který je v 

majetku obce a ve správě “ Zájmového sdružení obcí VODA Liptáň”. Rozvodná 
síť byla vybudována v letech 1997 – 1998. Tento vodovod je součástí SV 
Osoblažsko. 

 V současné době je zdrojem pitné vody ÚV Vysoká s kapacitou 22 l/s. Z ÚV je 
voda dopravována výtlakem do VDJ Stráž 250 m3 (379,50-376,20) a odtud je 
vodou zásobováno cca 25 % usedlostí a velkokapacitní teletník. Tento systém 
byl vybudován v 80. letech. Po vybudování uvedení do provozu ÚV Třemešná 
je zdrojem pitné vody tato úpravna s vrtem TR 4. Zdroj má vydatnost 40 l/s a 
má vyhlášena PHO. 

 Z ÚV Třemešná o kapacitě 22 l/s je voda čerpána do stávajícího systému 
Třemešná a do řídícího VDJ Liptáň 2 x 650 m3 (433,00-428,00). Propojení do 
stávajícího systému SV Vysoká je přes VDJ Stráž 250 m3 (379,50-376,20). 

 Z přívodního řadu Liptáň – Horní Povelice je provedena odbočka pro sídlo 
Bučávka. Řídícím vodojemem je VDJ Stráž 250 m3 (379,50-376,20), ve kterém 
je též zabezpečena akumulace vody. Délka rozvodného řadu v Bučávce je 2 750 
m – DN 50. Statek je zásobován vodou z místní vodoteče. 

 Z dolního tlakového pásma obce Liptáň je položen přívodní řad DN 150 
v celkové délce 2 430 m, který bude ukončen v armaturní rozdělovací šachtě za 
zástavbou Horních Povelic. Řídícím vodojemem je VDJ Stráž 250 m3  
(379,50-376,20), ve kterém je zajištěna akumulace vody pro obyvatelstvo. 
Celková délka rozvodné sítě je 1 730 m DN 50-80. Pro potřeby statku je 
využíván vlastní zdroj u potoka. 
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b) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
 
Pasportizováno: 

 31 podzemních hydrantů 
 37 vodovodních šoupat 
 6 odovodních šachet 
 18 orientačních sloupků 
 2 zemní vodojemy 
 1 čerpací stanice 
 

CELKEM pasportizováno 17,78 km vodovodu. 
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C. ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT 
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D. ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

D.1 Seznam výkresů/souborů: 
 

Vodovod Liptaň.pdf Mapa vodovodního řádu – mapové listy 

Vodovod Liptaň přehledka.pdf Přehledná situační mapa 

TZ PV Liptaň.pdf Technická zpráva 

DATA Adresář s digitálními daty shp, dgn, dwg, wkb 

 


