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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje: 

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a. Název zakázky: 

PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ KRNOVSKA, ALBRECHTICKA A 

OSOBLAŽSKA 

b. Místo stavby: Obec Hlinka 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Hlinka je obec ležící v okrese Bruntál. Má 180 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 

877 ha. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

MDP GEO, s.r.o., IČO: 25588303, Masarykova 202, 763 26 Luhačovice 
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A2. Seznam vstupních podkladů 
 
Obec Hlinka: 

 Ruční výkresová dokumentace 
 Územně analytické podklady 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

a) Popis stavby 
 V obci Hlinka je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku obecního úřadu 

a spravuje je společnost Voda – Třemešná. Na vodovod je napojeno asi 80 % 
obyvatel. 

 Vodovod je v současné době součástí skupinového vodovodu Vysoká. Přívodní 
řad DN 150 délky 2 500 m je napojen na VDJ Osoblaha 2 x 250 m3  
(280,10-276,80) a dopravuje vodu do obce. Na přívodní řad navazuje rozvodná 
vodovodní síť, která zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu. Síť je zhotovena 
z litiny a PVC v profilech DN 32 - 150, je zastaralá a bude vyžadovat rekonstrukci. 
Řídícím vodojemem je VDJ Stráž 250 m3 (379,50-376,20). Vodovod je proveden 
i pro lokalitu Rýlovka. 

 
b) Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu 
 
Pasportizováno: 

 15 podzemních hydrantů 
 30 vodovodních šoupat 
 4 studny 
 1 zemní vodojem 
 1 věžový vodojem 
 

CELKEM pasportizováno 4,53 km vodovodu. 
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C. ZJEDNODUŠENÝ SITUAČNÍ NÁČRT 
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D. ZJEDNODUŠENÁ VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 

D.1 Seznam výkresů/souborů: 
 

Vodovod Hlinka.pdf Mapa vodovodního řádu – mapové listy 

Vodovod Hlinka přehledka.pdf Přehledná situační mapa 

TZ PV Hlinka.pdf Technická zpráva 

DATA Adresář s digitálními daty shp, dgn, dwg, wkb 

 


